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до 14 фонарей

Базовый модуль

AHD-DPS02 G14  DC24

Блоки
(Аварийного управления)

2x AHD-DPS02 E07/1x AHD-DPS02 E14

Система контроля и управления сигнальными и отличительными
фонарями - DPS02
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Расширител. модуль
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Цветной сенсорный дисплей
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20м. CAN кабель

Замыкающий резистор (вилка)
T-тройник

T-тройник

Замыкающий резистор (розетка)
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G14 CAN (вилка) ID:1

ЛБ стояночный (РЕКА)

Топовый передний (РЕКА)

Кругов.красный верхн.-резервный

Круговой белый-основной

Круговой белый-белый

Кругов.красный нижн.-основной
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Бортовой ПрБ-резервный

Кормовой-основной

Топовый передний-основной

Топовый передний-резервный

Топовый задний-основной

Топовый задний-резервный

Бортовой ЛБ-основной

Бортовой ЛБ-резервный

Бортовой ПрБ-основной

24VDC Питание дисплея

+
-

= Основное питание
= Резервное питание

= ВЫКЛ.

1 1002 2

1
0

2

не убирать перемычки 2-4, 6-8, 10-12 с выключателя

5

6

7

1

2

3

1

2

0

8

4

6

12

2

10

+
-

0.4м, 16-жильн.
лент.кабель

0.4м, 16-жильн.
лент.кабель

РЕЗЕРВНЫЙ:
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24VDC,  + =коричнев.

24VDC,  + = красный

/ - = синий

/ - = чёрный

1.5м.
соеденит.
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0 . 75 mm²
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S64 СВЕТОДИОДНЫЕ СИГАНЛЬНО-ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ФОНАРИ
Одиночный / двойной: AHD-L/AHD-DL

Кормовой-резервный

Кормовой у борта ЛБ

Кормовой у борта ПрБ

Якорный задний

Кругов.красный верхн.-основной

Топовый задний (РЕКА)

ПрБ стояночный (РЕКА)

Якорный передний

Power

ScA - 1490
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