
Decontaktor (размыкание под 
нагрузкой)
IP67
Ток: 40А
Напряжение: 24, до 500В

Судовые разъемы Glamox серии DSN3 предназначены для подключения различного электрического 
оборудования на морских объектах с токами до 32А. Контактная группа с посеребренными пружинными 
контактами, специальной конструкции типа "Decontactor/Деконтактор". Встроенная функция размыкания 
контактной группы при отключении или подключении вилки к розетке, позволяет отказаться от 
использования дополнительного выключателя для снятия нагрузки. Отключение напряжения происходит 
простым нажатием кнопки, расположенной на верхней части разъема.  Автоматическая герметизация 
электрической части разъема со степенью защиты IP67 (кратковременное погружение под воду).  Корпус 
выполнен из высококачественного полиэфира армированного стекловолокном и обладает повышенным 
уровнем электроизоляции. Материалы корпуса устойчивы к агрессивному воздействию коррозии, 
ультрафиолета и механическим ударам (IK08). Модульная конструкция позволяет получить вилку и/или 
розетку настенного или кабельного монтажа. Дополнительно доступны адаптеры для кабельного монтажа, 
а также для открытой или скрытой настенной установки с различным углом подключения. Серия DSN3 
имеет компактные размеры, например кабельный разъем 32А имеет ø74мм. Силовые разъемы DSN 
предназначены для подключения дополнительного электрооборудования на морских платформах, 
коммерческих судах, плавучих рыбзаводах, на причалах и пантонах. Полный ассортимент разъемов 
судовых силовых разъемов позволяет использовать оборудование с токами от 16A до 250A, а также имеет 
варианты исполнения в металлическом корпусе и взрывозащищенного исполнения. Соответствуют 
требованиям РМРС, ТР ТС.
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Glamox DSN3

Описание:

Характеристики:
Размеры:
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