
IP20
Версия: Встраиваемый монтаж
Ток: 16А
Напряжение: 250В

Судовые пластиковые розетки RS1013 накладного монтажа имеют степень защиты IP20 и изготовлены из 
безгалогенного высококачественного пластика ярко белого цвета (PW - полярно белый). Используются для 
подключения к бортовому питанию в жилых помещениях на морских судах.  Корпус судовой розетки и 
механизм изготовлены из самозатухающего термопласта не содержащего галогенов. Винтовые клеммы 
механизма предназначены для кабеля сечением до 2,5мм2 и имеют возможность подключения "напроход". 
Внутри розетки имеется возможность установить для дополнительную клемму типа L701. Дополнительные 
клеммы предназначены для подключения неиспользуемой жилы кабеля при сквозном подключении. 
Р озетки серии RS16 очень просты в подключении и монтаже. Как правило используются в сухих 
технических и жилых помещениях морских судов с наружной кабельной проводкой.
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Glamox RS1013

Описание:

Характеристики:
Размеры:
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Код Наименование Описание Сила 
тока, А Напряжение, В Степень 

защиты
Длинна, 

мм
Ширина, 

мм
Глубина, 

мм
6234 RS1013 накладная 

одиночная 
розетка

16 250 IP20 65 58 42

Перечень номенклатуры:
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